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Wyjasnienia dla Wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu na roboty budowlane
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5.225.000 EURO na
zadanie pod nazwa :,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GARWOLINIE”

W zwiazku z otrzymaniem pytan dotyczacego postepowania prowadzonego w ramach
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci powyzej 5.225.000 EURO
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164) oraz rozdziatem XI pkt. 5 SIWZ Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji spotka z 0.0. w Garwolinie jako Zamawiajacy wyjasnia:

TRESC PYTAN I ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowania membran kapilarnych zamiast plytowych?

Z doswiadczen migdzynarodowych, jak i polskich mozna stwierdzié jednoznacznie, ze zastosowanie
membran kapilarnych jest bardziej popularne w Srednich (1000-10000 RLM) oraz wigkszych
(powyzej 10000 RLM) oczyszczalniach sciekow. Wynika to z kilku bardzo istotnych czynnikow:

a. Mniejsza moc zainstalowana oraz same zuzycie energii elektrycznej dmuchaw na cele
obmywania membran pecherzykami powietrza (co najmniej 0 50% mniej).

b. Diuzsza zywotnos¢ membran kapilarnych, ktdra szacuje sie na powyzej 10 lat pracy.

c. Tansze serwisowanie membran kapilarnych, gdyz nie ma potrzeby wymiany cafego
modutu (cartridge’a), a tylko zaklejenie specjalnym klejem pojedynczego widkna
membranowego (w 1 module jest ich miliony).

d. Mniejsza powierzchnia filtracyjna potrzebna do przefiltrowania takiej samej ilosci
sciekow, a wiec nizszy koszt wymiany wszystkich membran po kilkunastu latach pracy.

e. Wigksza elastycznos¢ pracy, czyli mozliwosé wylgczenia z eksploatacji 1 ciggu MBR na
krotki (do 24 h), ale takze dtugi czas (kilka dni lub tygodni) bez koniecznosci wyciggania
membran kapilarnych z reaktora MBR.

S Lepszy i trwalszy material membrany kapilarnej dedykowany dla medium takich jak
scieki, czyli PVDF (polifluorek winyldenu). Najwigksi producenci tacy jak Eoqua, Koch
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Membrane Systems, General Electric czy Torray stosujq tylko ten material membran
mimo ze w przesztosci byli zwolennikami materiatu PES (polieterosulfonu).

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ, jest on jednoznaczny i nie przewiduje zmian w tym
zakresie.

Pytanie nr 2:

Jako dodatkowe pytanie prosze o podanie nazw producentéw membran ultrafiltracyjnych dla
reaktoréw MBR, ktdrzy spetniajg specyfikacje techniczng. Wedtug naszych sprawdzen i aktualnej
wiedzy na temat membran UF zachodzi przypuszczenie, ze tylko 1 producent moze speinié¢ Paristwa
wymogi techniczne w catosci. Tak wiec nie ma mozliwosci zastosowania produktu réwnowaznego,
co jest niezgodne z aktualnym prawem zamdwiev publicznych.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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