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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Firma Wykonawcy *

Adres Wykonawcy:

Nr faksu:

E-mail:

WYKAZ OFEROWANYCH KLUCZOWYCH URZADZEN/MATERIALOW

My, nizej podpisani, dzialajac w imieniu i na rzecz:

ubiegajac si¢ 0 zamowienie publiczne pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GARWOLINIE

o$wiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy przy zastosowaniu nizej wymienionych kluczowych urzadzen i materiatow?:

! W przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia tabele powielic odpowiednio do liczby wykonawcow wspblnie sktadajgcych oferte
Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od jej sktadu.
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oferow zne str. oferty, na
symb ane urzadze Moc ktoérych znajduja
ol wg n Tlos¢ zainstalow | sie dokumenty
Opis podstawowych parametrow kluczowych urzadzen | proje | Ilos¢ wg | Typ/pr | ofertow | oferow | Nominalna [ ana kW techniczne,
Lp. zaprojektowanych na $cieki komunalne 8-25°C ktu projektu | oducent | anych anych | moc (kW) (7x8) certyfikaty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
System analizy do pomiaru parametréw fizyko-
chemicznych $ciekow — kompletny, obejmujacy m.in.:
1 - sondy do pomiaru cigglego bez uzycia reagentow, OB. 1 kpl
parametrow takich jak: st¢zenia azotanow, ChZTeq, 8.1.
OWOeq, SAC, metnosci, stezenia suchej masy (TS),
opadalnosci (SV) , indeksu osadu (SI).
Osadnik wielostrumieniowy, typu cross-flow z
pakietami typu CPS (Wtokno szklane wzmocnione
2 zywica poliestrowa), odstep pomiedzy pakietami 40mm. | T103 1 s2t
Wydajnos¢ na $ciekach Q=15m3/h. Wyposazony w 4 '
automatyczny dolny odbioér osadu. Wykonanie
materialowe: odporne na zasolone $cieki chemiczne.
Zageszczarka taSmowa osadu nadmiernego wyposazona
w ostone dzwickochtonng; naped do mycia dysz
spryskujacych, hermetyzowana, z systemem odzysku
filtratu do ptukania zageszczacza, naped z
3 | przetwornikiem czgstotliwo$ci. Wydajnos$¢ 40 m3/h, s10B.1 | 1 szt.

350kg SMO/h. Zawartos¢ suchej masy na wejsciu 2%,
zawarto$¢ suchej masy na wyjsciu ok. 5 % (w zaleznos$ci
od zawartosci zwigzkéw mineralnych w osadzie i
zastosowanego flokulanta).
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Moc napedu: 0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP55,

Prasa ta§mowa do odwadniania osadu
przefermentowanego o zawartosci ok. 3,5% smo.
Wydajnos$¢ ~15m3/h. Z systemem odzysku filtratu do
ptukania prasy i zbiornikiem filtratu zintegrowanym z
prasa ta§mowg. Zawierajaca komplet sit (tasmy):
Materiat: poliester, ze szwami wtykowymi,druty
wtykowe dla kazdego sita, drut z materiatu 1.4571:

- sito dolne szeroko$¢ >. 1200 mm; powierzchnia
filtracji > 20m2

- sito gorne szeroko$¢ >.. 1200 mm; powierzchnia
filtracji > 20m2.

Wraz z urzadzeniem dozujacym osadu do zmieszania S11 1
. szt.

roztworu flokulantu z osadem.

Moc 3,37kW, w tym:

. moc napgdu: 3,0kW, 230/400V, 50 Hz, IP55,

IE3 Premium, przystosowany do pracy z

przetwornikiem czestotliwosci,

. agregat hydrauliczny: moc 0,37kW, 230/400V,

50 Hz, IP55, ze zbiornikiem, pompami i zaworami

hydraulicznymi do zasilania i sterowania sitownikow

hydraulicznych i regulatorow,

Prasa filtracyjna komorowa — (

Naptyw osadu: Q=0,4 m3/h. Pojemnos$¢ >550 dm3.
Moc napedu: 4,0 kW. Kompletna z pomostem 5103
serwisowym oraz lejem zsypowym osadu ).
odwodnionego. Aktywna powierzchnia filtracyjna ptyt

1 szt.

>48 m2.
Kompletny system wgtebnego napowietrzania w — ruszt ﬁll'i"'lz' 2 kpl.
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napowietrzajacy o wydajnosci Q=1980Nm®/h. Materiat
rusztu — stal nierdzewna PN EN 10088 gat. nie gorszy
niz 1.4301, 1.4306, 1.4307. Dyfuzory rurowe
drobnpecherzykowe., wykonanie membrany
napowietrzajacej z EPDM. Dhugo$¢ dyfuzora 810mm,
dlugos¢ elementu natleniania >750mm, $rednica
dyfuzora 63mm.

Warunki pracy: ~2-9 Nm3/h powietrza na dyfuzor,
maksymalne przecigzenie przeptywem powietrza 15
Nm3/h na dyfuzor.

T12.
Kompletny dezintegrator o wydajnosci Qmin=1,25m%h, 51,
umozliwiajacy dezintegracje osadow nadmiernych o T12.
zawartos$ci suchej masy w przedziale co najmniej 4-6%. | 52.
Czas pray 24h/d. m3/dobg. Z generatorami R12. 2 kpl.
ultradzwiekow ze stopow tytanowych, reaktor ze stali o1,
nierdzewnej. Kompletny z lokalng szafg zasilajaco 5212

sterownicza.

Dmuchawa o wydajno$ci min. 2000Nm?*h;
Ap=0,065MPa, N=55kW, IP54, 3x400V, 50 Hz z
silnikiem przystosowanym do sterowania falownikiem,
w obudowie dzwiekochtonnej z wentylatorem 73/80 +/- | V1B.L,
2 dB(A). Okres miedzy przegladowy min. 4000 godz. \\/,llBB% 3szt
lub 6 miesigcy.

Praca naprzemienna w uktadzie 2+1.

Dmuchawa o wydajno$ci min. 2350Nm?*/h;
Ap=0,07MPa, N=75kW, IP54, 3x400V, 50 Hz z VB4
silnikiem przystosowanym do sterowania falownikiem, | viBs, | 3 szt.
w obudowie dzwigkochtonnej z wentylatorem 73/80 +/- viB6
2 dB(A). Okres migdzy przegladowy min. 4000 godz.
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lub 6 miesigcy.

Praca naprzemienna w uktadzie 2+1.

10

Dmuchawa o wydajnosci min. 960Nm?/h;
Ap=0,045MPa, N=18,5kW, IP54, 3x400V, 50 Hz z
silnikiem przystosowanym do sterowania falownikiem,
w obudowie dzwiekochtonnej z wentylatorem 73/80 +/-
2 dB(A). Okres miedzy przegladowy min. 4000 godz.
lub 6 miesigcy.

Praca naprzemienna w uktadzie 1+1.

V1C.1,
V1C.2

2 Szt.

11

Krata tasmowo — panelowa, automatyczna.
Przepustowo$é: Q=900 m%h. Szczelina filtracyjna:
przeswit migdzy lamelami 6 mm.

Szeroko$¢ czynna kraty nie mniejsza niz 398mm.
Wysokos¢ zrzutu skratek (od dna kanatu) > 2045 mm.
Materiat ramy, lamel i obudowy: stal nierdzewna
AISI304.

F5.1

1 szt.

12

Sito bebnowe kanatowe wyposazone w kosz obrotowy
czyszczony hydraulicznie. Przepustowos¢ Q= 550m3/h,
Srednica sita ok. 1200 mm, Perforacja sita: < 3 mm,
Zintegrowana praska skratek. Przedtuzenie wylotu
skratek z podajnika dopasowane do wlotéw do
przeno$nika §limakowego odptukanych i odwodnionych
skratek, zabezpieczone przed przemarzaniem.

Sito wyposazone w uktad automatycznego przemywania
strefy prasy skratek. System ptuczacy w postaci dysz
ptuczacych skratki, zainstalowany w koszu sita i w
przekroju transportera §limakowego, wyptukujacy i
rozpuszczajacy czgsci organiczne, o nastepujacej
efektywnosci:- redukcja rozpuszczonych czgsci
organicznych o > 90%,- redukcja wagi sprasowanych
skratek o > 60%, redukcja objetosci sprasowanych
skratek 0 >60%.

F1A.
29,
F1A.
30

2 szt.
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Wszystkie elementy majace kontakt z
sciekami/skratkami wraz z transporterem skratek
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub
roOwnowaznej wytrawiane w cato$ci poprzez zanurzanie
w kapieli kwasnej (za wyjatkiem armatury, napedow i
tozysk). Urzadzenie wyposazne w zabezpieczenie
urzadzenia przed przemarzaniem — ocieplenie i
urzadzenie przystosowane do pracy na wolnym
powietrzu, ogrzewane i sterowane czujnikiem
temperatury.

. Oslona prefabrykowana bebna sita —
zabezpieczenie na czas ptukania bebna sita, wykonanie z
PE lub stali nierdzewnej AISI 304.

Moc znamionowa: ok. 1,5 kW.

Szafa zasilajgco — sterownicza do montazu przy
urzadzeniach, umozliwiajaca komunikacje z systemem
AKPIA oczyszczalni zgodny z dokumentacja
projektowa. Przystosowana do pracy na wolnym
powietrzu zapewniajagca wymagany przepisami stopien
ochrony.

13

Membrany zatapialne ptytowe zainstalowane w
reaktorze biologicznym (wydzielone komory membran).

Wykonanie materiatowe:
e Plyta no$na membrany: PET,
e Material membrany : chlorowany polietylen,
e Przecietna srednica porow 0,2 pm (max 0,4

pm),
. Konstrukcja no$na modutu membranowego:
AISI304/304L,
. Wezyki permeatu (od kazdej plyty membrany

do kolektora w module): poliuretan,

F1A.
1-
F1A.
28

1 kpl.
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. Dyfuzory: PVC (zabudowane w module
membranowym),

Wydajnos¢ instalacji membranowej dobrana na
dobowa przepustowos¢ oczyszczalni w wysokosci Qdsr
= 5500 m3/d dla temperatury t=8°C $ciekoéw surowych
doptywajacych do oczyszczalni. System membranowy
musi mie¢ zdolnos$¢ do dziatania przy wysokich
stezeniach osadu czynnego o ciaglej wartosci powyzej
12 000mg/1. Mozliwos¢ pracy przy stezeniu osadu
czynnego do 20 000mg/l. Modut membrany posiada
zintegrowany system omywania powietrzem ptyt
membrany wchodzacych w sktad kasety modutu
membranowego ( System napowietrzania grubo
pecherzykowego w celu kontrolowanego zerwania
biofilmu). [lo§¢ ptyt membranowych w module >400 szt.
Powierzchnia modutu membranowego > 580 m2.
Catkowita powierzchnia membran systemu
membranwego >16240 m2.

Budowa systemu musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonej ptyty membrany wchodzacej w sktad
mdutu w celu konserwacji lub wymiany. Zamawiajacy
dopuszcza uktad, w ktérym mozliwe jest wymiana
minimalnej mozliwej powierzchni ptyty membrany
(modutu) bez wplywu na ogo6lng wydajnosc¢ calej
instalacji membranowej. W przypadku uszkodzenia
modutu membrany maksymalna powierzchnia
pojedynczej ptyty membrany jaka do wymiany
dopuszcza Zamawiajacy nie moze by¢ wigksza niz 2 m2
1 nie mniejsza niz 1,4 m2,

Uktad membran w kasecie powinien pozwoli¢ na
wizualng kontrole i detekcje kazdej uszkodzonej
membrany (kazda membrana powinna by¢ podtaczona
odrebnym, przezroczystym przewodem do kolektora).
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Nie dopuszcza si¢ stosowania cisnieniowego ptukania
wstecznego moduléw membranowych (woda,
chemikaliami do czyszczenia, §ciekami oczyszczonymi
badZ powietrzem).

Zintegrowany dyfuzor powietrza do napowietrzania
membrany musi by¢ mozliwy do usunig¢cia w celach
konserwacji lub wymiany na nowy, bez koniecznos$ci
wymiany membrany lub modutu membrany.
Konstrukcja kasety powinna umozliwia¢ swobody
przeptyw cieczy od dotu do gory, dyfuzory nie moga
stanowi¢ plyty dennej kasety membrany.

Poszczegoblne elementy modutu membranowego nie
mogg mie¢ zadnych ruchomych czg$ci mechanicznych
lub silnikow elektrycznych.

Mycie chemiczne musi by¢ przeprowadzane "in situ, bez
potrzeby budowy dodatkowych zbiornikow lub
usuwania moduléow membranowych ze zbiornika
membranowego. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan,
w ktorych w celu mycia chemicznego zachodzi
koniecznos$¢ oprozniania zbiornika membranowego lub
napetniania go roztworem chemicznym. Moduty
powinny by¢ przystosowane do chemicznego mycia
podchlorynem sodowym oraz kwasem cytrynowym.

Mycie operacyjne - dopuszcza si¢ maksymalnie raz na 2
miesigce, Mycie intensywne - nie dopuszcza si¢ mycia
intensywnego, Nie dopuszcza si¢ ptukania wstecznego
w czasie relaksacji membran, Dopuszcza si¢ nastgpujgce
stezenia reagentéw do czyszczenia membran:
podchloryn sodu do 0,5%, kwas cytrynowy do 1,0%,

14

Macerator osadow. Wydajno$é 2 - 20 m*/h. Materiat
elementow wirujacych: stal. Typ uszczelnienia watu:

F12.
51;
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uszczelnienie mechaniczne. Materiaty uszczelnienia
watu:  zeliwo utwardzone / NBR. Wykonanie
uszczelnienia watu: jednostronnego dziatania.
Specjalne wykonanie uszcz. watu: z olejowg komora.

Pomiar temperatury: 3 PTC na uzwojeniu bez
wyzwalacza.

Moc N=2.20 kW

F12.
52

15

Mieszadto pionowe osadéw. Dwusmiglowe, instalowany

od gory zbiornika, $migta pompuja w dot zbiornika.

- Silnik:

- Moc silnika 2,0-3,0 kW,

- Predko$¢ obrotowa 1420 obr/min,

- Napiecie / Czestotliwos¢ 400 V-3 fazy /50
Hz,

- Prad nominalny 7,5 A przy 400V,

- Klasa zabezpieczenia Eexe Il T3/ IP 55,

- Wyposazony w PTC-termistory,

» Przektadnia:

- Silnik z przektadnig Siemens — Flender,

- Predko$¢ obrotowa ok. 15 obr/min,

- Przekladnia fabrycznie napetlniona olejem
syntetycznym,

+ Regulowany kotnierz montazowy
— DN500PN10 do kotnierza na zbiorniku,

- DN400PN10 do wspornika mieszadta,

+ Lozysko wsporcze @ 90 mm,

+ Material wspornika czgsci w kontakcie z medium
1.4404 lub rownowazny; pozostate czesci w
wykonani ze stali zeliwnej powlekanej,

- Material regulowanego kotnierza czesci w kontakcie z
medium 1.4404, pozostale czgsci w wykonaniu ze
stali 1.4301 lub ze stali weglowej malowane,

+ Uszczelnienie watu:

R15.
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- Typ uszczelnienia labiryntowe,

— Materiat AISI316 L,

- Uszczelnienie fabrycznie wyposazone w
czujnik poziomu cieczy uszczelniajacej,

- Wak:

- Calkowita dlugos¢ watu 12 000 mm ,

- Liczba odcinkow watu 1. 2.
3.
—  Srednica [mm] 80 120x120
120x120
- Dlugos¢ [mm] 800 6000 5200
- Materiat AISI  1.4460 S355J2H S355J2H
- Pokrycie------- 1.4404 1.4404
- Smigto:
- Typ GN — o wysokim przeptywie
- Smigto liczac od dna 1. 2.
- Typ 2GN 2GN
- Srednica [mm] 2300 3100
- Polaczenie z watem skrecane
skrecane
- Potaczenie topat spawane
Spawane
- Liczba topat 2 2
- Material AISI 1.4301 1.4301
- Odlegtos¢ od dna [mm] 5500
- Minimalny otwor montazowy 600 600

- Wydajno$¢ pompownia - Pomiar dla wody 353 m3
/min,

» Dane obcigzen:

— Sita osiowa 2890 N,

— Moment obrotowy 1280 Nm,

- Moment gnacy 1740 Nm,

- Waga ok. 850 kg,

+ Zdolno$¢ mieszania - dwukrotne wymieszanie
zawarto$ci komory w ciggu doby,
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Szafa sterownicza mieszadta w dostawie z urzadzeniem,
wraz z okablowaniem elektrycznym i sterowniczym
pomigdzy szafa a urzadzeniem,

16

Zbiornik biogazu dwupowlokowy typu ,,balon”, z
uktadem wttaczania i wyrzutu powietrza z przestrzeni
migdzy powlokowej, dostarczany z kompletem
urzadzen towarzyszacych. Pojemnos¢ zbiornika >340
m3

Membrana zewnetrzna - wykonanie ze specjalnie
wzmochionego tworzywa odporna na dziatanie
warunkéw klimatyczno-atmosferycznych: promieni UV,
wiatru, deszczu, pytow, mikroorganizméw oraz innych
zanieczyszczen.

OB
14.

1 kpl.

17

Pompa zatapialna $ciekow surowych z poétotwartym
wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci odporna na
zatykanie. Przeznaczona do cieczy zanieczyszczonych
duza iloScig czastek wioknistych i statych.

Przepltyw Q = ok. 300 m3/h, Wysokos$¢ podnoszenia H =
ok. 20,2 m dla wydajnosci j.w. Moc silnika P2 <. 22 kW,
silnik : 3~400V/50Hz. Predko$¢ obrotowa <1500 RPM.
Charakterystyka pompy ciagta w zakresie wysokosci
podnoszenia 17-36m.Materiat wirnika: zeliwo szare min.
GG25, korpus zeliwo szare min. GG25. Zakmnigty
ptaszcz chtodzacy wypehiony glikolem. Montaz na
kolanie sprzggajacym DN150. Prowadnice rurowe pomp
o $rednicy 2”/3” ze stali nierdzewnej AISI 304.

P5.1,
P5.2,
P5.3,
P5.4

4 szt.

18

Pompa zatapialna recyrkulacji osadu czynnego z
pototwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci
odporna na zatykanie. Przeznaczona do cieczy
zanieczyszczonych duzg iloécig czastek widknistych i
statych.

P1A.1,
P1A.2,
P1A.3,

P1A.4

4 szt.
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Przepltyw Q = ok. 575 m3/h, Wysokos$¢ podnoszenia H =
ok. 1,92 m dla wydajnosci j.w. Moc silnika P2 <. 9 kW,
silnik : 3~400V/50Hz. Predko$¢ obrotowa <1000 RPM.
Minimalna sprawno$¢ hydrauliczna w punkcie pracy nie
mniejsza niz 63%.

Materiat wirnika: zeliwo szare min. GG25, korpus
zeliwo szare min. GG25. Zakmnigty ptaszcz chlodzacy
wypetniony glikolem.

Rozdrabniacz osadu wstgpnego (macerator) osadu
wstepny, przeznaczony do pracy ciaglej. Gestose
medium 1 + 1,1 kg/dm®, Wielko$¢ ziaren: 0,1 + 5 mm.
Wartos¢ pH: 4 + 8. Zawarto$¢ masy suchej (wg wagi
%): 0+ 6 % m.s.

Wydajnosé od 8 + 12 m%/h,

Fa.1,
19 Fa2 2 szt.
Moc napedu: ok. 2,2kW, Napigcie uzwojenia:
230/400V, Czestotliwo$é: 50 Hz, Stopien ochrony: IP55,
Pomiar temperatury: 3 PTC na uzwojeniu bez
wyzwalacza,
Regulator przeptywu.
Maksymalny przeptyw: Q=550 m3/h. Wysoko$¢ stupa
20 | Sciekow przed regulatorem: 1,2m. Wykonanie: stal (gl.glz)z 1 szt.
nierdzewna AISI 304L. Montaz doczotowo do $ciany
komory z otworem wylotowym w §cianie.
Piaskowniki pionowo — wirowe. Maksymalny przeptyw
Qmax=450m®/h, F22B.1
21 | Wykonanie przystosowane do eksploatacji na wolnym : 2 szt.
F22B.2

powietrzu. Ogrzewany i ocieplony. Wysokos¢ ok. 4800
mm, Srednica > 4000 mm,
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Szafa zasilajgco — sterownicza do montazu przy
urzadzeniu (okablowanie od szafy sterowniczej do
urzadzen w zakresie dostawy oraz montazu urzadzenia).

Materiat: Wszystkie elementy urzadzenia majace
kontakt ze $ciekami (za wyjatkiem tozysk, napgdow,
armatury itp.) wykonane ze stali nierdzewnej AIS1304
lub réwnowaznej poddanej powierzchniowe;j

UWAGA!
Zamawiajacy wymaga, aby dobdr urzadzen rozpatrywaé w oparciu o rysunki i opisy pochodzace z powyzszej tabeli, projektu wykonawczego i STWIORB.
W celu potwierdzenia zgodnosci z projektem wymienionych powyzej oferowanych materiatdw/urzadzen nalezy dotaczy¢ do oferty (dotyczy rowniez urzgdzen/materiatéw rownowaznych):

1.1. pochodzace od producenta lub potwierdzone przez producenta dokumenty okreslajace dane techniczne oferowanych kluczowych urzadzen/materiatow (np.: specyfikacje lub karty
techniczne producenta urzadzenia / materiatu), pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, Ze sa one zgodne z projektem oraz nie sa urzadzeniami prototypowymi ani testowymi, a w
przypadku oferowania urzadzen réwnowaznych — takze pozwalajace jednoznacznie stwierdzié, ze oferowane kluczowe materiaty/urzadzenia sg rownowazne zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozdziale III pkt 6 SIWZ,

1.2. wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajace oferowane kluczowe urzadzenia/ materiaty do uzytkowania,

W celu wykazania, ze oferowane urzadzenie nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w dzialaniu, pracuje na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach $Sciekéw komunalnych) przez
okres nie krotszy niz jeden rok, Wykonawca wskaze w kolumnie 10 dla urzadzen w pozycjach od 1 do 12 i od 14 do 21 - co najmniej jedng lokalizacje, w ktorej dane urzadzenie zostato
sprawdzone w dzialaniu, natomiast dla urzadzen z pozycji 13 - co najmniej trzy lokalizacje, w ktorych dane urzadzenie zostato sprawdzone w dziataniu. W razie watpliwo$ci Zamawiajacego
co do faktycznego funkcjonowania danego urzadzenia we wskazanej lokalizacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zwrocenia si¢ do podmiotu obstugujacego dang oczyszczalnie o
potwierdzenie cech i okresu pracy urzadzenia we wskazanej lokalizacji.

ZASTOSOWANIE URZADZEN ROWNOWAZNYCH

1) W przypadku gdy w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych lub przedmiarach robot przedmiot zaméwienia jest opisany ze wskazaniem
znakoéw towarowych (marek), patentow lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje sig, ze wskazaniom takim towarzyszq wyrazy ,,lub réwnowazne”.

2) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow / urzgdzen rownowaznych w takim zakresie i w taki sposob, aby fgcznie:

a) gwarantowaly wykonanie robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem budowlanym (bez dokonywania w projekcie budowlanym zmian powodujgcych istotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe i nakladajqcych obowigzek uzyskania zmiany pozwolenia na budowe);
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b) zastosowane materialy / urzqgdzenia mialy parametry techniczne speiniajqgce wymogi okreslone w opisie zawartym w powyzszej tabeli (kolumna 2) lub - w przypadku urzqdzen nie ujetych w
powyziszej tabeli - nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje sie, ze wszelkie materialy i urzqdzenia okreslone w Dokumentacji dotyczqcej opisu przedmiotu zamowienia pochodzqce
od konkretnych producentow lub ze wskazang markg albo patentem, okreslajq minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim muszq odpowiadaé materialy/urzqdzenia
oferowane, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego,

¢) zuzycie energii przez poszczegolne oferowane urzqdzenia rownowazne nie byto wyzsze niz zatozone w dokumentacji projektowe; .
3) Cigzar udowodnienia, ze material lub urzqdzenie jest rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca, ktory zamierza zastosowaé materialy lub urzqdzenia rownowazne obowiqzany jest wskaza¢ W powyzszej tabeli, ktore oferowane urzqdzenia lub/i materialy sq proponowane jako
rownowazne (przed opisem urzqdzenia oferowanego, kolumna 5, wstawi¢ okreslenie ,, rownowazne”)

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, iz dany material/ urzqdzenie proponowane, jako rownowazne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w dziafaniu w zastosowaniach podobnej natury i w
warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach, pracuje na innych zrealizowanych obiektach tj. oczyszczalniach sciekéw komunalnych przez okres nie krdtszy niz jeden rok. Dla
urzgdzen w pozycjach od 1 do 12 i od 14 do 21 - wymaga si¢ przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w ktorej dany material/ urzqdzenie zostalo sprawdzone w dziataniu, natomiast dla
urzqdzen z pozycji 13 - wymaga si¢ przedstawienia co najmniej trzech lokalizacji, w ktorych dane urzgdzenie zostalo sprawdzone w dziataniu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentow potwierdzajgcych rownowaznosé lqcznie z wizytq na obiekcie, na ktorym sq one uzytkowane.

4) Jezeli materialy lub/i urzqdzenia zaoferowane przez Wykonawce jako rownowazne nie bedg - w Swietle przediozonych przez Wykonawce dokumentow - rownowazne zgodnie z powyzszymi
zasadami, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadajgca tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Nazwisko i imi¢ osoby (0sob)

L uprawnionej(ych) do wystgpowania w Podpis(y) osoby(osdb) Miegjscowos¢ i
- obrocie prawnym lub posiadajacej (ych) uprawnionej (ych) data
pelnomocnictwo

14
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Garwolinie; nrref 1/M0S/2016



